
Zwischenspeiche

X - Richtung

Y - Richtung

Fläche (in m²)

Schirmgewicht (in kg)

Transportgewicht (in kg)

A Höhe geschlossen (in cm)

B Höhe geöffnet (in cm)

C Höhe Durchgangshöhe* (in cm)

D Bodenfreiheit* (in cm)

RAUMKURVE
©Bahama GmbH, Gewerbeparkstr. 34, D-51580  Reichshof, Germany

*Bei Schirmen mit Volant reduzieren sich die angegebenen Höhenmaße um 40 cm.
*Der Volant ist jedoch flexibel und kann über Hindernisse bewegt werden.
*Alle Höhenmaße beziehen sich auf die Verwendung mit einer
  stationärer Bodenbefestigung (J033 oder J0451)

Jumbrella Rund Ø 7 m

Messpunkte von Schirmmitte
Abstand in Richtung Zwischenspeiche (in cm)
Abstand in X - Richtung (in cm)
Abstand in Y - Richtung (in cm)
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Bodenfreiheit* (in cm)
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Zwischenspeiche

Draufsicht:

Seitenansicht:

Ø700 cm

64
2 

cm

18
17
7

79

38
35
15

80

58
53
22

82

78
72
30

85

98
90
37

89

118
109
45

93

138
127
53

98

158
146
60

105

178
164
68

112

198
183
76

121

218
201
83

131

238
220
91

161

142
238
99

155

278
257
106

171

298
275
114

190

318
294
122

213

228
312
129

244
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